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EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

VSeobecné informace

Trade mark EGLO
Cislo vyrobku 12254
Typ Svételné zdroje
Barva svétla celkem RGB+TW
Typ svét. zdroje (1) E27-LED-G95
kW/1000h 13
EAN/UPC kod 9002759122546
Trida energetické Gcinnosti F
Rozméry

Préimér vyrobku (v mm) 95
Délka vyrobku (v mm) 142
Informace o svétle

Tolerance barev (LED, SDCM) <6
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Technické informace
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Odpovidajici vykon (W) 88
Vykonovy faktor svitilny 0.5
Jmenovity proud (v mA) 117
Jmenovitd zivotnost (v h) 20000
Jmenovity (dimenzacni) vykon svitilny (presnost 0,1 W) 13
Jmenovitd (dimenzacni) zivotnost (v h) 20000
item-number LED-board (1) 12254
Lighting Technology LED
Smérovy svételny zdroj No
Patice zdroje (zasuvka) E27
Hlavni zdroj svétla Yes
Pfipojitelny svételny zdroj Yes
Barevné nastavitelny svételny zdroj Yes
Svételny zdroj s vysokou svitivosti No
Stmivatelny (zdroj, ¢ip, pasek...) No
Energy consumption (kWh/1000h) 14
Vykon v lumenech 1300
Uhel paprsku (°) pfi méfeni 360
Teplota barev (K) 2700-6500
Jmenovity vykon (W) 13,5
Pohotovostni prikon (P sb, W) 0,5
Chromaticnost x (1) 0,463
Souradnice chromati¢nosti y (1) 0,42
Index vykresleni barev (CRI) 80
Faktor Zivotnosti zdroje @3000h >=90%
Faktor podpory svitivosti @3000h % v desitkovém cisle 0,93
Faktor posunuti DF (PF) 0,7
Efekt blikani / Pst LM 0,1
Stroboskopicky efekt / SVM 0,1

Prepinac informaci

Funkce ovladani pres APP + dalkovym ovladacem

CCT, RGB

Cas rozsvicenf{ <0,5 sec

Doba zahrivani az 60 % < 0,5 sec

Spinaci cykly 25000
1x13 2765K 20000 220-2 25000
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Technické zmény vyhrazeny
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Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide



http://www.tcpdf.org
https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide

