97279
FUEVA 1

VSeobecné informace

Cislo vyrobku

lEGLO

my light | my style

97279

Typ Prisazené svitidlo
Vyrobkovy segment Svitidla do vnitfnich prostor
Téma ostatni / nelze priradit

Trida energetické Gcinnosti E
Rozméry

Vyska vyrobku (v mm) 30
Préimér vyrobku (v mm) 600
Cistd hmotnost (v kg) 3.5
Material & barva

Material téla hlinik
Barva téla bila
Material skla/stinidla plast
Barva skla/stinidla bila

Funkcionalita

Typ vypinace

bez vypinace

Funkce

LED bez moznosti vymeény

Baterie

Ne
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Technické informace

Stupen ochrany

lEGLO

my light | my style

P20
Trida ochrany 2
Sitové napéti 220-240V,50/60Hz
Stmivatelny Yes
max. prikon (1) 27W
Svételny zdroj 1[J
Typ zasuvky (1) LED
Typ svét. zdroje (1) LED
V¢. svételného zdroje (1) Veetné
Lumen celkem 3400
Kelvin celkem 3000K
Barva svétla celkem WARM WHITE
Trida energetické Gcinnosti E
Stmivatelny Yes

Info changeability[Jlight source/driver

LED + ovlada¢ mdze byt vyménén elektrikdrem
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Kompatibilni stmivace

C.01:

2830 10 - BERKER

lEGLO
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C.02:

434 - PEHA

C.03:

2250 U - BUSCH-JAEGER

C.04:

0300 00/101 - GIRA

C.05:

266 GDE - JUNG

C.06:

5TC8 256 - SIEMENS

C.07:

2262 00/100 - GIRA

¢.08:

2873 - BERKER

c.10:

286710 - BERKER

C.11:

5TC8 284 - SIEMENS

C.12:

2247 U - BUSCH-JAEGER

C.13:

6519 U - BUSCH-JAEGER

C.14.

6513 U-102 - BUSCH-JAEGER
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C.16:

0307 00/102 - GIRA

C.17:

433 HAB - PEHA

c.18:

225 TDE - JUNG

C.19:

7759 03 - LEGRAND

C.20:

6523 U - BUSCH-JAEGER

C.21:

32E450UDM - CLIPSAL

C.22:

400T - LEGRAND

C.24:

6524 U - BUSCH-JAEGER

C.25:

225 NV DE - JUNG

C.26:

315GLE - ELKO

C.27:

LITESTAT - HAMILTON

C.29:

5TC8 263 - SIEMENS

C.30:

852.096 - OPUS

C.31:

5TC8211-0 - SIEMENS

C.32:

238500/100 - GIRA

C.33:

123215 - SCHALK

C.34:

EUD61NPN - ELTAKO

C.35:

6523 U-102 - BUSCH-JAEGER
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Technické zmény vyhrazeny
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